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Hintaluokka 300-500 euroa
Pienet, näppärät, edulliset!
Kameraesittelyt-sarjan ensimmäiseen osaan olemme valinneet neljätois-
ta mielenkiintoista kameravaihtoehtoa seitsämältä kameratoimittajalta. 
Koska uusia digikameroita rantautuu markkinoille koko ajan, on oletet-
tavaa, että tämä sarja jatkuu ja jatkuu – ilman uusintoja. Esiteltyjen ka-
meroiden hintaseuranta on sarjan edetessä nähtävissä nettisivuillamme.
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Teksti: Veli Korkiakoski

Esittelyissä käytetty hintaluokkaryhmittely perustuu viikolla 49/2003 
hankittuihin edullisimpiin hintatietoihin. Hinnat saattavat hieman poi-
keta paikkakuntakohtaisesti. Kannattaa seurata oman paikkakunnan 
lehtien ilmoittelua, sillä esittelyssä olevia kameroita voi olla saata-
vissa edullisin kampanjahinnoin. 

Ensimmäisellä kierroksella ovat mukana Canonin mallit Digital Ixus 
I ja Powershot A80. Fujia edustavat FinePix F402 ja FinePix S 5000. 
Hewlett-Packardin valikoimista poimimme PhotoSmartit 735+8886 
telakointiaseman kera ja mallin 945, joka on hinnaltaan ylärajoil-
la. Minoltan valikoimasta löysimme mielenkiintoiset mallit Dimage 
F 200 ja Dimage Z1. 

Olympuksen maineikasta kameranvalmistustaitoa edustavat Olym-
pus Camedia c 4000 ja Olympus Camedia C-740 Ultra Zoom. Pen-
taxin valikoimasta löytyivät Pentax Optio 33L ja Pentax Optio S4. 
Sonyn digikameroita edustavat Sony Dsc-P10 ja Sony Dsc-P72. 

Kameroiden tekniset tiedot perustuvat maahantuojien antamiin 
tietoihin. Kyseessä on siis selkeästi hintaluokkakameroiden perus-
esittely, ei testi tai vertailu. 

Hintaluokka 300-400 euroa

Canonin Digital Ixus I tarjoaa pienessä koossaan melkoisia ominai-
suuksia. Kooltaan kamera on tutun Nokia 5210 kokoinen ja painaa 
akkuineen runsaat 100 g. Vakiovarusteena on mukana 32MB SD-
muistikortti, kuten myös ladattavat litiumakut latureineen. Lisävarus-
teena on tarjolla myös säätä ja vettä kolmeen metriin kestävä kote-
lo. Monipuolinen ja kevyt kamera siroillekin sormille.
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Hintaluokka 300-500 euroa
Fujin lähes neliönmuotoinen FinePix F 402 on ominai-

suuksiltaan suuri kamera pienissä kuorissa. Paino akuilla 
ja muistikortilla runsaat 140 g. Vakiona 16MB xD muis-
tikortti, jolle mahtuu kuvia 9–122 kappaletta resoluuti-
osta riippuen. Kamera on varustettu kolmannen polven 
CCD kennolla. Tässä tarjolla matkalle näppärä muistin-
virkistäjä.

Hewlett-Packardin 735 mahtuu hintahaarukkaan 
telakointiasemansa kanssa. Telakoinnin kautta on nopea 
yhteys tulostimelle, PC:lle tai televisioon. HP 735 toimii 
PhotoSmart tulostimien kanssa nopeasti ja täsmällises-
ti. Mukana seuraa kuvauksen kannalta kaikki oleellinen. 
Kamerassa on sisäinen 16MB muisti. Lisää muistia saa  
SD muistikortteilla. Istuu hyvin hiven suurempaankin kä-
teen.

Minolta Dimage F 200:n neljän megapikselin tark-
kuus riittää vaativankin käyttäjän tarpeisiin. Kooltaan ka-
meraa voi verrata Nokian 3510 kännykkään ja se istuu 
hyvin käteen. Kamerassa on valotuksen manuaalinen sää-
tömahdollisuus. Muistikortti on SD tyyppiä. Optiikan polt-
toväli, suhteutettuna 35 mm kameraan, on 38–114 mm. 
Erinomainen matkakumppani. 

Olympuksen malli Camedia C-4000 on tunnus-
omaista Olympus-laatua. Sen kaksi valonmittaustapaa, 
8 alueen kokoalan- ja pistemittaus, täydentävät toisiaan 
sopivasti ja takaavat erinomaisen lopputuloksen. Yksi ka-
meran parhaita puolia on sen makrotoiminto, jonka avul-
la päästään 2 cm:n tarkennusetäisyyteen. Sopiva seura-
lainen luonnon ystävälle.

Pentaxin valikoimasta valitsemme alle neljänsadan 
euron kategoriaan Pentax Optio 33L:n. Kameran parhaa-
na puolen on erinomainen LCD etsimen suunnittelu ja to-
teutus. Etsin kääntyy 180 asteen kulmassa joka suuntaan 

ja mahdollistaa näin mitä erilaisimmat kuvakulmat. Kame-
ra on ominaisuuksiinsa nähden todella edullinen. 

Sonyn tuoteperhettä edustaa Sony DSC-P72-malli. Sony 
on varustettu Super HAD 3,2 MegaPixelin CCD-kennolla. 
Optinen zoom on kolminkertainen ja lähikuvaustoiminnol-
la lyhin tarkennusetäisyys on 10 cm. Vakiovarusteina mu-
kana akut laturin kera  ja 16MB Memorystick. Tarvittavat 
kaapelit ja ohjelmistot sekä PC:lle attä Macille kuuluvat 
hintaan. Sony on hinnaltaan melkoisen edullinen.

Kamerat hintaluokka 400–500 euroa

Canon PowerShot A80 on kooltaan hiukan Nokian 
5210 kookkaampi, mutta perinteisiin kinokameroihin 
verrattuna vielä pieni. Suoraan valintakiekolla voi käyt-
tää eri kuvausohjelmia ja myös ajan ja aukon esivalinto-
ja. Valikkokielenä – Canonin tapaan – on myös suomi. 
Suoratulostus toimii Canonin omilla tulostimilla. Edullista 
monipuolisuutta.

Fujin FinePix S5000 mahtuu hinnaltaan juuri ja juuri 
esittelyymme. Ominaisuudet ovat kohdallaan. Erinomai-
nen optiikka yhdistettynä laajapolttoväliseen zoomiin (35 
mm optiikoihin suhteutettuna 37–370 mm) mahdollistaa 
monipuolisen kuvauksen. Kameraan on saatavissa muis-
tikortteja 512MB:iin asti. Kamera painaa akkuineen hiu-
kan yli 350 g ja on eräs vertailumme kookkaimmista. Mui-
ta suurempi koko takaa tukevat otteet kuvaustilanteissa.

Hewlwtt-Packardin PhotoSmart 945 livahti hiuk-
sen hienosti esittelyymme. Kamera on monipuolinen 5 
Megapikselin kamera, joka on varustettu 8 x zoomilla 
(35 mm skaalalla  37–300 mm). Kamerassa muistikortti-
na toimii joko SD tai MMC. Kooltaan kamera on esitte-
lymme kookkain. LCD näyttö on 2” ja kamera on varus-
tettu salamalla. Mielenkiintoinen vaihtoehto.
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Minoltan Dimage Z1 on esittelymme tuoreimpia malleja. Kooltaan 
se on hiven edellisiä pienempi ja aavistuksen kevyempi. Monipuolinen 
valotusjärjestelmä takaa onnistuneet otokset vaihtuvissa ja nopeutta vaati-
vissa olosuhteissa. Kameran oman salaman lisäksi on käytettävissä liitän-
tä ulkoiselle salamalle. Supermakro-toiminta mahdollistaa 4 cm:n tarken-
nusetäisyyden. Minolta esittelee tässä uutuudessaan uuden  objektiivin ja 
nopean Rapid AF-tarkennusjärjestelmän. Tutustumisen arvoinen uutuus.

Olympus Camedia C-740 Ultra Zoom on alkuvuonna julkaistu. 
Kamerassa on 10 x zoom (38–380 mm). Siinä on kehittynyt automaat-
titarkennusjärjestelmä, jonka lisäksi voi käytää yhdeksää etäisyyden 
mittauspistettä. Valotuksen korjauksen ja erilaisten automaattisten valo-
tusohjelmien lisäksi kamerassa on täysi käsisäätömahdollisuus. Tähän 
kameraan tulemme mahdollisuuksien mukaan tutustumaan lähemmin tu-
levaisuudessa. 

Pentaxin valikoimassa Optio S 4 edustaa hyvin valmistajansa osaa-
mista. Neljän miljoonan pikselin kenno yhdistettynä Pentaxin omaan 
optiikkaan takaa erinomaisen kuvajäljen. Runko on metallirakenteinen, 
joten pienet kolhut eivät haitanne kuvausrupeamia. Monipuolinen kuvaus-
asetusten valikko helpottaa työskentelyä kaikissa olosuhteissa. Hyvä va-
linta monipuolisuutta hakevalle.

Sony DSC-P10 edustaa Sonya hinnakkaassa ryhmässämme. Sonyn 
ominaisuudet ovat erinomaiset. Kennoksi tässä mallissa on valittu viiden 
Megapixelin Super HAD CCD -kenno, jonka ansiosta kuva jälki on koh-
dallaan. Akkujen kesto  on yli 180 kuvaa. Kameralla voi ottaa kolmen 
kuvan sarjoja – mukava toiminto nopeutta vaativissa tilanteissa. Alumii-
nirunkokenne turvaa kestävyyden. Kameran tukevan rakenteen ansios-
ta se soveltuu luonnossa liikkujan reppuun.

Hintaluokassa 300–500 euroa  kamerat jakautuvat selkeästi kahteen 
ryhmään: yli ja alle 400 euroa. Alle neljän sadan ryhmästä löytyy ka-
mera myös vaativalle käyttäjälle. Yli neljän sadan ryhmästä löytää va-
kavamminkin valokuvaukseen suhtautuva harrastaja mieleisen tuotteen 
helposti. Kuvien laatu on kaikilla esittelymme kameroilla on riittävä. Ky-
symys on lähinnä pienistä sävyeroista. Tekniikaltaan kamerat vastaavat 
hyvien 35 mm kameroiden tasoa.

Valinnan vaikeus tulee eteen ostotilanteessa, jossa omat tottumuk-
set ja mieltymykset tulevat esiin ja on arvioitava. Mielikuviin vaikuttavat 
kokemukset saman merkin perinteisistä tuotteista. Kameran etsijän kan-
nattaa kuitenkin ennakkoluulottomasti tutustua mahdollisimman moneen 
vaihtoehtoon ja vertailla niitä keskenään. Kaikkien kameroiden ominai-
suudet ovat riittävän monipuoliset muuhunkin kuin pelkkään näppäily-
käyttöön.

Valintasi helpottamiseksi tulemme kehittämään kameraesittelypals-
taamme. Seuraavassa numerossa esittelemme edelleen 300–500 eu-
ron joukkoa, sillä tälle hinta-alueelle mahtuu kymmeniä mielenkiintoisia 
uutuuksia ja koeteltuja sotaratsuja.

Canon Digital IXUS i
Alin hinta: 361 2
Resoluutiot: 2272x1704
1600x1200, 1024x768, 640x480
Kuvasuhde: 4:3   
Teholliset pikselit: 3,9 milj.
Kennon koko: 1/2,5”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot
Auto, 50, 100, 200, 400
Polttoväli:
39 mm, 5,7x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattinen, 5 pisteen AiAF
Lyhyin tarkennusetäisyys:
3 cm 
Valkobalanssi:
6 valmisasetusta
Valovoima: F2,8
Suljinajat: 1/1500–15 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto,
täytesalama
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Ei
Valonmittaustavat:
Arvioiva, keskustapainotteinen keskiarvo, 
pistemittaus
Muistikortti:
SD/MMC muistikortti
Pakattu kuvien tallennus:
JPEG
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 1,5 ”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen): 140 g
Mitat: 90x47x19 mm

PIKSELI VERTAILU



14  •  Pikseli 1/2004 Pikseli 1/2004  •  15Pikseli 1/2004  •  15

Canon PowerShot A80
Alin hinta: 416 2
Resoluutiot: 2272x1704,
1600x1200, 1024x768, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,9 milj.
Kennon koko: 1/1,8”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 50, 100, 200, 400
Polttoväli:
38–114mm, 3,2x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattaattinen, manuaalinen
Lyhyin tarkennusetäisyys:
46 cm (normaali), 5 cm (macro) 
Valkobalanssi:
6 valmisasetusta ja manuaalinen
Valovoima: F2,2–4,9
Suljinajat: 1/2000–15 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: On
Valonmittaustavat:
Arvioiva, keskustapainotteinen keskiarvo, 
pistemittaus
Muistikortti:
Compact Flash (Type I)
Kuvien tallennus:
JPEG
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 1,5”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen): 350g
Mitat: 103 x 65 x 35 mm 

Fujifilm FinePix F402 Zoom
Alin hinta: 314 2
Resoluutiot: 2816x2120 (interpoloitu), 
2048x1536, 1280x960, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,1 milj.
Kennon koko: 1/2,7”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 160, 200, 400 (paras herkkyys 
1280x960 resoluutiolla)
Polttoväli:
36–108mm, digitaalinen zoom vain ma-
talaresoluutiokuvauksessa
Tarkennus: Automaattinen
Lyhyin tarkennusetäisyys:
60cm (normaali), 8,5cm (macro) 
Valkobalanssi: 6 valmisasetusta
Valovoima: F2,8–4,8 
Suljinajat: 1/2000–2 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto, yökuvaus
Valotuksen korjaus: -
Valotuksen käsisäädöt: Ei
Valonmittaustavat:
Arvioiva
Muistikortti: xD Picture Card
Kuvien tallennus:
JPEG
Etsin: Optinen
LCD-näyttö:1,8”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):180 g
Mitat: 77x69x26 mm

Fujifilm FinePix S5000 Z
Alin hinta: 487 2
Resoluutiot: 2816x2120 (interpoloitu), 
2048x1536, 1600x1200, 1280x960
Kuvasuhde:4:3
Teholliset pikselit: 3,1 milj.
Kennon koko: 1/2.7”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 200, 400, 800 (vain 1MP)
Polttoväli:
37–370 mm, digitaalinen zoom vain ma-
talaresoluutiokuvauksessa
Tarkennus:
Automaattinen ja manuaalinen  
Lyhyin tarkennusetäisyys:
90 cm (normaali), 10 cm (macro) 
Valkobalanssi: 7 valmisasetusta
Valovoima: F2,8–F3.2
Suljinajat:1/1000–2 s
Salama:
Ponnahtava, punasilmäisyyden esto,
yökuvaus
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Arvioiva, keskustapainotteinen keskiarvo, 
pistemittaus
Muistikortti: xD Picture Card
Kuvien tallennus:
JPEG, RAW
Etsin: Elektroninen
LCD-näyttö:1,5”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):430 g 
Mitat:113x81x79 mm

Taulukon tiedoista:
Alin hinta:
Alin hinta perustuu eri kameraliikkeisiin tehtyyn kyselykierrokseen.
Teholliset pikselit:
Kuvan ottoon käytetyt kennon pikselit

Kennon koko:
Taulukossa on valmistajien käyttämä murtolukumerkintä.
1/2,7” = 5,3mm ja 1/1,8” = 7,2mm leveä kenno.
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HP Photosmart 735
+ Telakointi asema 8886 

Alin hinta: 331 2
Resoluutiot: 2080x1542, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,2 milj.
Kennon koko: 1/2,7”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 100, 200, 400
Polttoväli:
38–114 mm, 5x digitaalinen
Tarkennus: Automaattinen
Lyhyin tarkennusetäisyys:
40 cm (normaali), 10 cm (macro)
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Valovoima:
F2,6–5
Suljinajat: 1/2000–15 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/2EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Ei
Valonmittaustavat:
Keskustapainotteinen keskiarvo
Muistikortti:16 MB kiinteä + SD 
Kuvien tallennus: JPEG
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 1,5 ”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):290 g
Mitat:105x46x71 mm

HP Photosmart 945
Alin hinta: 497 2
Resoluutiot:
2608x1952, 1296x976
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 5,1 milj.
Kennon koko: 1/1,8”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 50, 100, 200, 400
Polttoväli:
37–300 mm, 7x digitaalinen
Tarkennus: 
Automaattinen ja manuaalinen
Lyhyin tarkennusetäisyys:
50 cm (normaali), 10 cm (macro)  
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Valovoima:
F2,8–3,1
Suljinajat: 1/2000–16 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto, yökuvaus
Valotuksen korjaus:
±3EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Keskiarvo, keskustapainotteinen keskiar-
vo, pistemittaus
Muistikortti: SD/MMC
Kuvien tallennus: JPEG
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 2,0”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen): 500 g
Mitat:123x85x85 mm 

Minolta DiMAGE F200
Alin hinta: 349 2
Resoluutiot: 2272x1704,
1600x1200, 1280x960, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,87 milj.
Kennon koko: 1/1,8”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 100, 200, 400
Polttoväli:
38–114 mm, 4x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattinen ja manuaalinen 
Lyhyin tarkennusetäisyys:
50 cm (normaali), 20 cm (macro)
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Valovoima: F2,8–4,7
Suljinajat:
1/1000–4 s, Bulb-toiminnolla 15 s
Salama:
Kiinteä, punasilmäisyyden esto,
täytesalama
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Arvioiva, keskustapainotteinen keskiarvo, 
pistemittaus
Muistikortti: SD/MMC 
Kuvien tallennus:
JPEG, TIFF
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 1,5”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):220 g 
Mitat:111x52x32 mm

PIKSELI VERTAILU

Polttoväli:
On ilmoitettu 35mm kinofilmikoon kuvakulmaan verrannollisena ja 
zoom-objektiiveissa vaihteluvälinä. Digitaalinen zoom on annettu 
suurennoskertoimena.

Valovoima:
Suurin käytettävissä oleva aukko. Zoom-objektiiveissa on annnettu 
aukot laajakulmalla ja telellä.
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Minolta DiMAGE Z1
Alin hinta: 458 2
Resoluutiot: 2048x1536,
1600x1200, 1280x960, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,2 milj.
Kennon koko: 1/2,7”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 50, 100, 200, 400
Polttoväli: 
38–380 mm, 4x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattinen ja manuaalinen
Lyhyin tarkennusetäisyys:
50 cm (normaali), 10 cm (macro)
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Aukko: F2,8–3,5 
Valovoima:
1/1000–15 s, Bulb-toiminnolla 30 s
Salama:
Ponnahtava, punasilmäisyyden esto,
yökuvaus, ulkoisen salaman liitäntä
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Arvioiva, keskustapainotteinen keskiarvo, 
pistemittaus
Muistikortti: SD/MMC  
Kuvien tallennus: JPEG
Etsin: Elektroninen
LCD-näyttö:1,5”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen): 411 g
Mitat:110x78x80 mm

Olympus C-4000 Zoom
Alin hinta: 368 2
Resoluutiot: 2288x1712, 2048x1536, 
1600x1200, 1280x960, 1024x768, 
640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,9 milj.
Kennon koko: 1/1,8”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot: 100, 200, 400
Polttoväli:
32–96 mm, 3,5x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattinen ja manuaalinen  
Lyhyin tarkennusetäisyys:
80 cm (normaali), 2 cm (macro)
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Valovoima: F2,8–11
Suljinajat: 1/1000–16 s
Salama:
Ponnahtava, punasilmäisyyden esto,
yökuvaus, ulkoisen salaman liitäntä
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Arvioiva, pistemittaus
Muistikortti: SmartMedia
Kuvien tallennus: JPEG, TIFF 
Etsin: Optinen
LCD-näyttö: 1,8”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):400 g
Mitat:110x76x70 mm

Olympus C-740 UZ
Alin hinta: 435 2
Resoluutiot: 2048x1536, 1600x1200, 
1280x960, 1024x768, 640x480
Kuvasuhde: 4:3
Teholliset pikselit: 3,14 milj.
Kennon koko: 1/2,5”
Kennon tyyppi: CCD
ISO vaihtoehdot:
Auto, 100, 200, 400
Polttoväli:
38–380 mm, 3x digitaalinen
Tarkennus:
Automaattinen ja manuaalinen  
Lyhyin tarkennusetäisyys:
60 cm (normaali), 3 cm (macro)
Valkobalanssi:
5 valmisasetusta, manuaalinen
Valovoima: F2,8–3,7
Suljinajat: 1/1000–16 s
Salama:
Ponnahtava, punasilmäisyyden esto,
yökuvaus, ulkoisen salaman liitäntä
Valotuksen korjaus:
±2EV, 1/3EV askelvälein
Valotuksen käsisäädöt: Kyllä
Valonmittaustavat:
Arvioiva, pistemittaus
Muistikortti: xD Picture Card
Kuvien tallennus:: JPEG, TIFF 
Etsin: Elektroninen
LCD-näyttö: 1,5”
PC-liitäntä: USB
Paino (pattereineen):340 g
Mitat:108x66x69 mm

Salama:
Salama on kiinteästi näkyvillä tai ponnahtaa tarvittaessa esille. 
Kaikissa malleissa on yleensä mahdollista antaa kameran päät-
tää salaman käytöstä tai salaman käytön esto. Erikseen on lueteltu 
mahdollinen punasilmäisyyden estotila, yökuvaustila (slow syncro) 
ja täytesalamatila. 

Valonmittaustavat:
Arvioivallla tarkoitetaan eri valmistajien eri tavalla nimeämiä (mat-
riisi-, segmenttimittaus yms.) koko alan mittauksia, joissa pyritään 
hakemaan sopiva valotustapa. 


